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 De acuerdo con las normas internacionales
 Esfera integradora incorporada de 
 Múltiples fuentes de luz
 Realiza medidas de Velo
 
 

                     

PROFESIONAL DE VELO Y TRANSMITANCIA

HAZE METER YH1810

De acuerdo con las normas internacionales
Esfera integradora incorporada de Ф154mm
Múltiples fuentes de luz 
Realiza medidas de Velo o Turbidez (Haze) y Transmitancia

 

PROFESIONAL DE VELO Y TRANSMITANCIA  

HAZE METER YH1810 

De acuerdo con las normas internacionales 
154mm 

(Haze) y Transmitancia 
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Medida dinámica 

     5 

  Software para 
gestión de datos 

  
Detector de fuente de luz y sensor de temperatur
 la fuente de luz y de los cambios ambientales

Potente software que permite medir y analizar el velo y 
de coltrol de calidad y registro de datos en d
se digitaliza desde el PC, pueden compararse datos de diferencias de velo y transmitancia, y generar
informes para facilitar la personalización y la gestión del cliente.

Compartimento 4 
Variedad de 

muestras 

Ve
nt

aj
as

  d
el

   
YH

18
10

 
 

El medidor de Velo YH1810 puede realizar ensayos de 
Haze según los métodos ASTM D1003 (sin compensación) 
e ISO 13468 (con compensación), transmitancia
claridad y color. El compartimento de muestras es 
abierto, y puede situarse tanto en posición horizontal 
como vertical, para adptarse a cualquier muestra. El 
YH1810 usa una matriz detectora que cumple las 
condiciones del observador CIE V(X)2. El mé
compensado permite medir el velo y la transmitancia con 
alta precisión y repetibilidad. 

 
  
 
 
 

                               Vidrio                  Plástico                   Film                    Líquidos           Laboratorio
 

   1    Variedad de métodos 

    ISO & ASTM         1303-2011, CIE  15.2,

2 
Simple y rápìdo 

 
El medidor de Haze 
Con su matriz detector
repetibilidad en las mediciones de transmitancia y turbidez. El Puerto 
comunicación de datos en el sistema del 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 
 

Puerto de 
compensación

ector de fuente de luz y sensor de temperatura independientes, 
la fuente de luz y de los cambios ambientales, asegurando la fiabilidad de los resultados.

software que permite medir y analizar el velo y la transmitancia luminosa en aplicaciones
de coltrol de calidad y registro de datos en diferentes industrias. La gestión de los datos del usuario 
se digitaliza desde el PC, pueden compararse datos de diferencias de velo y transmitancia, y generar
informes para facilitar la personalización y la gestión del cliente. 

Compartimento abierto y posición horizontal o vertical, para adptarse a cualquier muestra.

                                                   

realizar ensayos de 
(sin compensación) 

e ISO 13468 (con compensación), transmitancia total, 
claridad y color. El compartimento de muestras es 

ituarse tanto en posición horizontal 
muestra. El 

que cumple las 
El método 

transmitancia con 

Vidrio                  Plástico                   Film                    Líquidos           Laboratorio 

Posición vertical

                                        Posición estándar

Variedad de métodos y normas de ensayo:  ASTM D1003/1044, ISO 14782, GB/T 2410, JJF 

2011, CIE  15.2, JIS K7105, JIS K7361, JIS K7136 .      

medidor de Haze YH1810 se maneja fácilemente mediante su gran pantalla táctil. 
Con su matriz detectora PD según el ángulo visual CIE V(X)2
repetibilidad en las mediciones de transmitancia y turbidez. El Puerto 
comunicación de datos en el sistema del laboratorio. 

 
 
 
 
 
 

   
Múltiples iluminantes de ensayo 

para distintas necesidades 

Puerto de 
compensación 

pendientes, para el control constante de 
, asegurando la fiabilidad de los resultados. 

la transmitancia luminosa en aplicaciones 
iferentes industrias. La gestión de los datos del usuario  

se digitaliza desde el PC, pueden compararse datos de diferencias de velo y transmitancia, y generar 

posición horizontal o vertical, para adptarse a cualquier muestra. 

Posición vertical 

Posición estándar

ASTM D1003/1044, ISO 14782, GB/T 2410, JJF   

se maneja fácilemente mediante su gran pantalla táctil. 
V(X)2 permite alta precision y 

repetibilidad en las mediciones de transmitancia y turbidez. El Puerto USB permite la 

 
Múltiples iluminantes de ensayo 

Fuente LED de espectro completo 
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       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

 
Model: YH1810 

O pticaI Geometry ' Transmission: 0/D (parallel light illumination, diffuse reflection reception) 

Standards compliant: ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011, CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K7136 

Integrating Sphere Size: Ф 154mm 

Illuminant : LE D lighting 
 

Spectrophotometric Mode: Concave Grating 

Sensor: 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor 

Wavelength Range: 400-700nm (wavelength can be customized) 

Wavelength Pitch: 10nm 

Semiband Width: 10nm 

Transmittance range: 0-100% 

Measuring Aperture: Ф20mm/Ф15mm/Ф8mm/Ф4mm (Choose one) 

Sample size: The thickness is less than 105mm 

Color Space: C iE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,§xy 
Color Difference Formula:  AE*ab,AE*94,AE*cmc(2:1),AE*cmc(1:1),AE*00 

Other Colorimetric Data: Haze(ASTM D1003/1044,ISO 13468), Transmittance T(ISO), Transmittance T(ASTM),WI(ASTM 
E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313),Absorbance, Pt-Co index, Gardner index, Clarity test 

0bserver Angle:  2° & 10° 

Illuminants:  Ds5,A,C,DS0,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12，CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 

D isplayed Data: Spectral graph, sample chromaticity value, color difference value/graph, chromaticity graph, color simulation, pass/fail result 

Measuring Time: about 1.5s 
Precision: 0.01 

Repeatability: Ф 20mm caIiber,  < 0.05 
(After the instrument is warmed up and corrected, the standard deviation value of the standard haze sheet with a haze of about 40 is tested at an interval offs) 

Inter-instrument Error: Ф zomm Caliber, < 0. 4 
(After the instrument is warmed up and corrected, test the standard deviation of the haze standard haze sheet and the reference value at an interval of 5s) 

Size: Length X Width X Height=487x260x298mm 

Weight: About8.0 kg 

Power Supply: DC 24V, 3A Power Adapter 

Light Source Device Life: 5 years, more than 3 million times measurements. 

Display: 7” TFT Capacitive Screen-touch Display 

Data Port: USB & Print serial port, Bluetooth 

Data Storage: Standard 5000 Pcs, Sample 30000 Pcs 

Language: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English 

Working Environment: Temperature: 0 40°C; Humidity: 0 85% (No Condensation) 

Storage Environment: Temperature: -20 50°C; Humidity: 0 85% (No Condensation) 

Standard Accessory: Power adapter, manual, quality management software (download from official website), data cable, 0% calibration box, measuring 
caliber 

0ptionaI Accessory: Micro printer, test fixture, standard haze film, foot switch 

Notes: The specifications are subject to change without notice. 

 

 
3nh-Spain 
info@3nh-colorimetros.com 
Hugo Bacharach, 31 bajo 
46134 Foios (Valencia) 
Tel.: 961493531 

 
                         Especificaciones y diseño sujetos a cambios sin aviso 

 

3nh 
Focus on Color 


